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LED Flutlicht Strahler

Neuer LED Flutlicht Strahler mit hoher Leuchtkraft und klarer Ausleuchtung. Anwendungsbereiche: Fabriken und
Produktionsstatten, Hochregallager, Sportanlagen, Parkpldtze und AufRenanlagen. Modernes Design mit hoher
Funktionalitat. Wasserfest IP65 flr Innen und AufRen.
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Spezifikation

Abmessungen:
514 x 597 x 69mm - 14Kg

514 |
Technische Daten:

Eingangsspannung: AC85-265V / 50/60Hz
Leistung: 400W

Farbwiedergabe: > 80Ra, Power Factor > 0,95
Durchschnittliche Lebensdauer 50.000 Stunden s
Strahlungswinkel: 15° bis 60° ‘
Temperaturbereich: -40 - +50°C, o
Schutzklasse: IP65 49.61
Gehadusefarbe: braun

Material: Aluminium-Legierung

Strahlungs- Lebensdauer
Modellname Lichtfarbe winkel Lumen bis zu Std.
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06746  GEN/GX8000-400W-5000K-15° kalt weill 5000 44.000 50.000
06748  GEN/GX8000-400W-5000K-30° 400 kalt weill 5000 30° 44.000 50.000
06749  GEN/GX8000-400W-5000K-45° 400 kalt weil 5000 45° 44.000 50.000
06747  GEN/GX8000-400W-5000K-60° 400 kalt weifl 5000 60° 44.000 50.000
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