
 

 LED Hochleistungsstrahler                                       

 GEN/GX50B-Serie
Eckige Hochleistungsleuchte mit 200W bei 150lm/Watt

Die GX50B bietet eine optimale Ausleuchtung und ist dimmbar sowie nicht dimmbar erhältlich.

Durch ein zusätzlich Schutzgitter ist Sie zudem ballsicher nach der DIN 18032 - 3 Norm. 

Spannung:   AC 200-277V

Leistung:      100W / 150W / 200W

Lumen(lm): 15000/ 22500 / 30000

Effizenz:       150lm/Watt

Power Faktor: >0,90, CRI: >80Ra

Strahlungswinkel: 120° Standard, 90° & 60° mit Linsenaufsatz (seperat bestellen)

Schutzklasse: IP65 / IP66

Durchschnittliche Lebensdauer(Std): L80>100.000h

Arbeitstemperatur: -40°C~50°C

Gehäusematerial: Magnesiumlegierung

LinsenTechnologie: UV resitentes Material mit hervorrragender Beständigkeit

Montagetechnik: Hängeseile oder verstellbarer Bügel für Wand- und Deckenmontage

Lichtfarben: NW 4000K, KW 5000K, KW 5700K

Dimmbar: 1-10V / Dali / statisch

Zubehör: Hängeseile, Staubschutz, Ballschutzgitter, Linsenaufsätze, Montagebügel  

Strahlungscharakteristik / Lichtverteilung

 Spezifikation

IP65
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Abmessungen

Verkabelung

Deckenhängung

Artikelliste

Wandmontage
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Artikel ID
Lichtfarbe

(Kelvin)

Lichtstärke

(lm)

Leistung

(Watt)
Strahlungswinkel

Abmessungen

(mm)

Gewicht

(kg)
Dimmbar

GEN/GX50B-100W-Serie
GEN/GX50B-100W-3000K 06571 3000 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00  nein 

GEN/GX50B-100W-4000K 06572 4000 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00  nein 

GEN/GX50B-100W-5000K 06573 5000 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00  nein 

GEN/GX50B-100W-5700K 06574 5700 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00  nein 

GEN/GX50B-100W-Dali-3000K 06576 3000 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00  DALI 

GEN/GX50B-100W-Dali-4000K 06577 4000 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00  DALI 

GEN/GX50B-100W-Dali-5000K 06578 5000 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00  DALI 

GEN/GX50B-100W-Dali-5700K 06579 5700 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00  DALI 

GEN/GX50B-100W-Dim1-10V-3000K 06581 3000 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00 1-10V

GEN/GX50B-100W-Dim1-10V-4000K 06582 4000 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00 1-10V

GEN/GX50B-100W-Dim1-10V-5000K 06583 5000K 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00 1-10V

GEN/GX50B-100W-Dim1-10V-5700K 06584 5700K 15000 100 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,00 1-10V

GEN/GX50B-150W-Serie
GEN/GX50B-150W-3000K 06586 3000K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20  nein 

GEN/GX50B-150W-4000K 06587 4000K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20  nein 

GEN/GX50B-150W-5000K 06588 5000K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20  nein 

GEN/GX50B-150W-5700K 06589 5700K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20  nein 

GEN/GX50B-150W-Dali-3000K 06591 3000K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20  DALI 

GEN/GX50B-150W-Dali-4000K 06592 4000K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20  DALI 

GEN/GX50B-150W-Dali-5000K 06593 5000K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20  DALI 

GEN/GX50B-150W-Dali-5700K 06594 5700K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20  DALI 

GEN/GX50B-150W-Dim1-10V-3000K 06596 3000K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20 1-10V

GEN/GX50B-150W-Dim1-10V-4000K 06597 4000K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20 1-10V

GEN/GX50B-150W-Dim1-10V-5000K 06598 5000K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20 1-10V

GEN/GX50B-150W-Dim1-10V-5700K 06599 5700K 22500 150 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,20 1-10V

GEN/GX50B-200W-Serie
GEN/GX50B-200W-3000K 06601 3000K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40  nein 

GEN/GX50B-200W-4000K 06602 4000K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40  nein 

GEN/GX50B-200W-5000K 06603 5000K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40  nein 

GEN/GX50B-200W-5700K 06604 5700K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40  nein 

GEN/GX50B-200W-Dali-3000K 06606 3000K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40  DALI 

GEN/GX50B-200W-Dali-4000K 06607 4000K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40  DALI 

GEN/GX50B-200W-Dali-5000K 06608 5000K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40  DALI 

GEN/GX50B-200W-Dali-5700K 06609 5700K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40  DALI 

GEN/GX50B-200W-Dim1-10V-3000K 06611 3000K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40 1-10V

GEN/GX50B-200W-Dim1-10V-4000K 06612 4000K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40 1-10V

GEN/GX50B-200W-Dim1-10V-5000K 06613 5000K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40 1-10V

GEN/GX50B-200W-Dim1-10V-5700K 06614 5700K 30000 200 120°, Mit Linse: 60° & 90° 485x310x91 7,40 1-10V

Zubehör
GEN/GX50B-Staubschutz 06615

GEN/GX50B-Abhängung 06616

GEN/GX50B-Schutzgitter 06617

GEN/GX50B-90° Linse 06618

GEN/GX50B-60° Linse 06619

GEN/GX50B-Schutzglas-IP65 06620
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